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Via Europa

Corso G. Garibaldi
(Pavimentazione con sovrastruttura in

conglomerato bituminoso)

Corso G. Garibaldi
(Pavimentazione con sovrastruttura

in conglomerato bituminoso)

Corso Vittorio Emanuele
(Pavimentazione con sovrastruttura

in conglomerato bituminoso)

Corso Vittorio Emanuele(Pavimentazione con sovrastrutturain conglomerato bituminoso)
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Paratia di pali trivellati di
grande diametro (Ø600 mm,
L=28.00 ml I=0.90 ml)

Paratia di pali trivellati di grande
diametro (Ø600 mm, L=22.00 ml
I=3.00 ml) - Concio 1

Paratia di pali trivellati di
grande diametro (Ø600 mm,
L=22.00ml, I=3.00 ml) -
Concio 2

S1

S3

S2

Paratia di pali trivellati di
grande diametro (Ø1000 mm,
L=18.00ml, I=1.50 ml) -
Concio 3

Paratia di pali trivellati di
grande diametro (Ø800 mm,
L=18.00ml, I=1.20 ml) -
Concio 1

Paratia di pali trivellati di grande
diametro (Ø600 mm, L=22.00ml,
I=1.00 ml) - Concio 1

Paratia di pali trivellati di
grande diametro (Ø1200 mm,
L=23.00 ml, I=1.50 ml) dotata
di tiranti di ancoraggio
(L=30.00 ml, I=3.00 ml)

400

l l l l l l l l l l l l l

Paratia di micropali (L=24.00 ml)
dotata di tiranti di ancoraggio
(L=35.00 ml)

Paratia esistente realizzata con
pali trivellati di grande diametro
e dotata di tiranti di ancoraggio

l
l

l
l

l
l

Farmacia

Banca

Edifici civili interessati da
lesioni provocate dalle

attivita' gravitative in atto

Via San Rocco
(Pavimentazione in elementi in pietra)

Via Roma
(Pavimentazione con sovrastruttura

in conglomerato bituminoso)

Via F. Caggiani
(Pavimentazione con

sovrastruttura in
conglomerato bituminoso)

Edifici civili interessati da
lesioni provocate dalle

attivita' gravitative in atto

Via XXIV Maggio
(Pavimentazione con sovrastruttura

in conglomerato bituminoso)
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Paratia di pali trivellati di
grande diametro (Ø600 mm,
L=22.00 ml I=0.90 ml)

Manufatto in
lamiera di zinco

Manufatto in
lamiera di zinco

Manufatto in
lamiera di zinco

Edifici civili

Edifici civili Edifici civili

Edifici civili

Edifici civili

Edifici civili

Edifici civili

EDIFICI CIVILI

Paratia di pali trivellati di grande
diametro (Ø1000 mm, L=18.00ml,
I=1.50 ml) - Concio 2

7

7

Paratia di pali trivellati di grande
diametro (Ø600 mm, L=22.00ml,
I=1.00 ml) - Concio 2 Paratia di pali trivellati di

grande diametro (Ø600
mm, L=22.00ml, I=1.00 ml)
- Concio 3

9

Paratia di pali trivellati di
grande diametro (Ø600
mm, L=22.00ml, I=1.00 ml)
- Concio 5

9 9

Paratia di pali trivellati di grande
diametro (Ø600 mm, L=22.00 ml
I=3.00 ml) - Concio 3

Paratia di pali trivellati di grande
diametro (Ø600 mm, L=22.00 ml
I=3.00 ml) - Concio 2

5

Paratia di pali trivellati di
grande diametro (Ø600 mm,
L=22.00ml, I=3.00 ml) -
Concio 1

6
6 Paratia di pali trivellati di grande diametro

(Ø600 mm, L=22.00ml, I=3.00 ml) - Concio 3

Paratia di pali trivellati di
grande diametro (Ø600
mm, L=22.00ml, I=1.00 ml)
- Concio 6

Paratia di pali trivellati di
grande diametro (Ø600
mm, L=22.00ml, I=1.00 ml)
- Concio 7

Paratia di pali trivellati di
grande diametro (Ø600
mm, L=22.00ml, I=1.00 ml)
- Concio 4

9

Piazza della Libertà

VERSANTE  PREGIUDICATO
DA MANIFESTAZIONI FRANOSE

Ruscellamento incontrollato delle acque
meteoriche superficiali  sul versante

Deposito demolito

Sez. 1

Sez. 2

Sez. 3

Sez. 4

Sez. 5

Sez. 6

Sez. 7

Sez. 10

Sez. 8

Sez. 11

Sez. 13

Pozzo drenante N.4 conformato da corona di pali
trivellati a rotazione di grande diametro da realizzare
con tecnica CFA (Continuos Flight Auger) (n. 18,
Ø1200 mm, L=21.00 ml), raccordati da cordolo di
testata in c.a. (1.40 mlx1.40 ml), vincolato al versante
con tiranti di ancoraggio di tipo attivo (n. 5, Ø=160 mm,
L=30.00 ml) attrezzati alla punta con un dispositivo ad
aderenza esplosa tipo "TFEG" (Trasferimento di Forze
con Estrusione Guidata), munito di soletta di copertura
in c.a. (S=0.40 ml) ed accessoriato con dreni
sub-orizzontali disposti su due file (n. 6+6, Ø=160 mm,
L=30.00 ml), vedi elaborato di progetto 4.4.7

Pozzo drenante N.3 conformato da corona di pali
trivellati a rotazione di grande diametro da realizzare
con tecnica CFA (Continuos Flight Auger) (n. 18,
Ø1200 mm, L=21.00 ml), raccordati da cordolo di
testata in c.a. (1.40 mlx1.40 ml), vincolato al versante
con tiranti di ancoraggio di tipo attivo (n. 5, Ø=160 mm,
L=30.00 ml) attrezzati alla punta con un dispositivo ad
aderenza esplosa tipo "TFEG" (Trasferimento di Forze
con Estrusione Guidata), munito di soletta di copertura
in c.a. (S=0.40 ml) ed accessoriato con dreni
sub-orizzontali disposti su due file (n. 6+6, Ø=160 mm,
L=30.00 ml), vedi elaborato di progetto 4.4.6

Pozzo drenante N.1 conformato da corona di pali
trivellati a rotazione di grande diametro da realizzare
con tecnica CFA (Continuos Flight Auger) (n. 18,
Ø1200 mm, L=21.00 ml), raccordati da cordolo di
testata in c.a. (1.40 mlx1.40 ml), vincolato al versante
con tiranti di ancoraggio di tipo attivo (n. 5, Ø=160 mm,
L=30.00 ml) attrezzati alla punta con un dispositivo ad
aderenza esplosa tipo "TFEG" (Trasferimento di Forze
con Estrusione Guidata), munito di soletta di copertura
in c.a. (S=0.40 ml) ed accessoriato con dreni
sub-orizzontali disposti su due file (nella fila superiore
n. 6, Ø=160 mm, L=24.00 ml mentre nella fila inferiore
n. 6, Ø=160 mm, L=30.00 ml) vedi elaborato di
progetto 4.4.3

Rimozione pavimentazione esistente
in basoli di pietra e rifacimento
pavimentazione stradale con
fondazione   costituita da massicciata
(S=30 cm) e misto stabilizzato (S=10
cm) e sovrastruttura in conglomerato
bituminoso costituita da strato di
collegamento (Bynder S=5 cm) e
strato di usura (Tappeto S=3 cm) -
Mq tot. 682.00
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CORPO DELLA FRANA
AVVENUTA NEI GIORNI

DAL 24 AL 29 GENNAIO 2019

FRONTE LATERALE DELLA FRANA

375

375

380

Ciglio pista di servizio da realizzare

Ciglio pista di servizio
da realizzare

Ciglio pista
di servizio da
realizzare

Ciglio pista
di servizio da
realizzare

Ciglio pista di
servizio da
realizzare

Ciglio pista di servizio esistente

Ciglio pista di servizio esistente

Ciglio pista di
servizio esistente

Ciglio pista di
servizio esistente

Ciglio pista di
servizio da
realizzare

Cancello
d'ingresso

Cancello
d'ingresso

Recinzione in rete
metallica e paletti di
ferro (H=2.00 ml). -
Ml tot. 82.00

Recinzione in rete
metallica e paletti di
ferro (H=2.00 ml). -
Ml tot. 78.00

Cancello
d'ingresso

Cancello
d'ingresso

Cancello
d'ingresso

Recinzione in rete
metallica e paletti di ferro
(H=2.00 ml). - Ml tot. 78.00 Recinzione in rete

metallica e paletti di ferro
(H=2.00 ml). - Ml tot. 86.00

Connessione idraulica dei pozzi
drenanti - Doppia tubazione  in
PEAD De 125 mm SDR 11 da
porre in opera mediante
perforazione suborizzontale. -
Ml 48.00

Connessione idraulica dei
pozzi drenanti - Doppia
tubazione  in PEAD De 125
mm SDR 11 da porre in
opera mediante perforazione
suborizzontale. - Ml 35.00

Ciglio pista di
servizio da
realizzare

Connessione idraulica dei pozzi
drenanti - Doppia tubazione  in
PEAD De 125 mm SDR 11 da porre
in opera mediante perforazione
suborizzontale. - Ml 42.00

Profilo longitudinale asse pozzi

370

365

Pozzo drenante N.2 conformato da corona di pali
trivellati a rotazione di grande diametro da realizzare
con tecnica CFA (Continuos Flight Auger) (n. 18,
Ø1200 mm, L=21.00 ml), raccordati da cordolo di
testata in c.a. (1.40 mlx1.40 ml), vincolato al
versante con tiranti di ancoraggio di tipo attivo (n. 5,
Ø=160 mm, L=30.00 ml) attrezzati alla punta con un
dispositivo ad aderenza esplosa tipo "TFEG"
(Trasferimento di Forze con Estrusione Guidata),
munito di soletta di copertura in c.a. (S=0.40 ml) ed
accessoriato con dreni sub-orizzontali disposti su
due file (n. 6+6, Ø=160 mm, L=48.00 ml), vedi
elaborato di progetto 4.4.4
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LEGENDA:
(Opere di progetto)

Pozzi drenanti conformati da corona di pali trivellati a
rotazione di grande diametro da realizzare con tecnica CFA
(Continuos Flight Auger) (Ø1000 mm, L=26.00 ml),
raccordati da cordolo di testata in c.a. (1.60 mlx1.60 ml),
vincolato al versante con tiranti di ancoraggio di tipo
passivo (Ø=140 mm, L=30.00 ml) attrezzati alla punta con
tre dispositivi ad aderenza esplosa tipo "TFEG"
(Trasferimento di Forze con Estrusione Guidata), munito di
soletta di copertura in c.a. (S=0.40 ml) ed accessoriato con
dreni sub-orizzontali (n. 6, Ø=60 mm, L=40.00 ml)
Pavimentazione di progetto con sovrastruttura in
conglomerato bituminoso

Piante di olivo da espiantare e reimpiantare in aree con
termini

Paratia di pali trivellati di
grande diametro (Ø1000 mm,
L=18.00ml, I=1.50 ml) -
Concio 1

N

PLANIMETRIA DI PROGETTO
- Scala 1:200 -

Ciglio pista
di servizio da
realizzare

Caditoia di raccolta delle
acque superficiali con
recapito a Tributario del
Fosso "Pezzillo" (vedi
elaborati di progetto
4.7.1, 4.7.2 e 4.8)

Recapito delle acque drenate
a Tributario del Fosso
"Pezzillo" (vedi elaborati di
progetto 4.7.1, 4.7.2 e 4.8)

186.43 Quota altimetrica (sommità manufatto e/o fabbricato)

Quota altimetrica

Pozzetti esistenti reti di urbanizzazione

Fabbricati

Pali di illuminazione esistenti

Strade con sovrastruttura in conglomerato bituminoso

Strade con pavimentazione in lastre di porfido

Strade con pavimentazione in lastre o cubetti di porfido e/o
di pietra

Recinzioni in rete metallica, ringhiere e cancellil l l

Muri di contenimento in cls

Fabbricati interessati da lesioni

187.11

Area boscata

Piante di ulivo

LEGENDA:
(Opere esistenti)

Ruscellamento acque superficiali

Strada in battuto di terreno

Sn. Sondaggio geognostico a carotaggio

Paratie di pali trivellati realizzate nell'ambito di interventi
pregressi (Caratteristiche geometriche di cui all' Elaborato n. 4.1.1)
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