Terra di riporto

Terra verde rinforzata in maglia

Cordolo in pietra ricomposta 30x20 cm

Pavimentazione in pietra ricomposta sp. 4 cm

Massetto di sottofondo sp. 0,5 cm

Massetto in calcestruzzo sp. 20 cm

armato con rete els @ 6 20X20

Muretto in c.l.s. armato

— Tappetino sp cm 3

— Strato di binder sp cm 7

— Strato dibase sp cm 10

— Fondazione di tipo stradale in misto calcareo sp cm 30
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Pendenza dell'1% per il deflusso delle acque
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Geogriglie

Strutture in cls;

Calcestruzzo per strutture di fondazione e di elevazione classe C25/30 (EN 206-1)
Acciaio per c.a. in barre ad aderenza migliorata tipo B 450C

Acciaio per carpenteria:

Profilati e piatti Acciaio S 275 UNI EN 10025-2

Bulloni e Viti ¢l 8.8 UNIEN 13499-1
Saldature:
- | saldatori devono essere qualificati:
UNIEN 287-1 per procedura manuale o semiautomatica
UNIEN 1418 per procedura automatica
- | procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati UNIEN ISO 15614-1
- Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di
qualita stabiliti
- La sezione di gola della saldatura "a", dove non altrimenti indicato,dovrd essere pari allo spessore
minimo da collegare AN . N
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Montescaglioso - Pomarico

Comune di Pomarico
Provincia di Matera

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DEL VERSANTE DI FRANA A VALLE DI CORSO VITTORIO EMANUELE

COMMITTENTE:

COMUNE DI POMARICO

pec: comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Pier Paolo Nobile
tel. 08357519 22
e-mail: pierpaclo.nobile@comune montescaglioso.mt.it

IMPRESA ESECUTRICE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

GRUPPO DI LAVORO

INGEA31ENGINEERING S.r.l.
GEOLOGO GIUSEPPE FALZARANO
ING. ANNA LANZOTTI

PROF. ING. AUGUSTO PENNA

i:’romotec S

arch. Franco Zaccaro
Galleria Umberto | n.27
80132 Napoli (NA)
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